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Witamy w CinemaVision — w $wiecie filmowego obrazu 3D.
CinemaVision przedstawia panstwu zestaw filmowy 3D oraz sposob jego montazu.

1. Zestaw CinemaVision

Zestaw CinemaVision zawiera:
+  riga lustrzanego,
+  glowna plyte montazowa typu Dove Tail z kompletem $rub,
»  przestonki do kompendium,
+  flagg gorng,
+ flagi boczne x 2 szt.,

+  montazowe plytki podkamerowe x 2 szt.
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By prawidlowo zlozy¢ zestaw CinemaVision w pierwszej kolejnosci na gldwnej plycie montazowej umieszczamy ptytke
zasilajaca na dwie baterie typu V-lock.
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Kabel do komunikacji pomiedzy kamerami umieszczamy na ptycie montazowej. Kabel ten, jak i kabel zasilajacy do
kamery dolnej uktadamy réwno i przytrzymujemy elementem zaciskowym, ktory pozniej wykorzystamy do montazu
urzadzenia Ambient Lockit.

Plyte montazowa przykrgcamy do Riga za pomocg trzech mosigznych $rub. Kable mozemy zabezpieczy¢ na czas pracy
tak, by nie przeszkadzaty w montazu.
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2. Montaz osprze¢tu na rigu
Nasz zestaw 3D sktada¢ si¢ bedzie z dwoch kamer RED Epic Mysterium-X oraz dwdch identycznych obiektywow
Cooke mini S 4 /i o ogniskowej 25mm.

Dodatkowo potrzebowa¢ bedziemy dwoch ptytek Easy Top Wooden Camera z kompletem $rub oraz uchwytoéw, ktore
potem wykorzystamy do montazu urzadzenia Follow Focus.

Potrzebne narzedzia to Srubokret plaski, klucz imbusowy 3/16 cala oraz maly torx.
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Nastepnie do prawej gornej krawedzi kamery dokrg¢camy uchwyty silnikéw urzadzenia follow focus.
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Tak przygotowany zestaw jest gotowy do montazu obiektywow.

Warto pamigta¢ by dany obiektyw byt przypisany zawsze do konkretnej kamery (lewy do lewej, a prawy do prawej) i by
zawsze montowac je w tym samym uktadzie. Utatwi to pozniejsza synchronizacje zestawu.
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Przed zamontowaniem kamer na zestawie nalezy wsuna¢ przestonki do kompendium Riga.

Kolejny etap to zalozenie baterii do zasilania zestawu oraz montaz ekranéow do kamer.
Ekrany przykrgcamy do otworéw montazowych znajdujacych si¢ na gornej poprzeczce Riga.
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3. Podlaczenia urzadzenia Ambient Lockit
Do podtaczenia urzadzenia Ambient Lockit potrzebne beda:

»  kabel RED Sync z potrdjnym wyjsciem BNC x 2 szt.,

*  kabel LTC-OUT x 2 szt.,

+ skonfigurowane urzadzenie Ambient Lockit ze stopka montazowa,
+  lacznik BNC typu beczka x 2 szt.,

»  lacznik typu trojnik,

»  oraz kluczyk imbusowy 2,5 milimetra.

Zielone koncowki BNC kabla RED Sync odpowiedzialne za sygnat GenLock nalezy potaczy¢ za pomocs trojnika.
Kable LTC-OUT laczymy za pomoca beczek z wejsciami BNC oznaczonymi na zotto.
Pozostale biate koncowki przydaja si¢ w przypadku podiaczenia do zestawu zewngtrznego spustu.
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Stopke urzadzenia Lockit przykrecamy do zamontowanego wczesniej uchwytu.
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Na tym etapie mozemy podtaczy¢ do kamer odpowiednie kable:
»  kabel synchronizacyjny z urzadzenia Ambient Lockit,
+  kabel komunikacyjny GIG-E,
+  oraz zasilanie.

To samo wykonujemy dla kamery dolne;j.

4. Podlaczenie Follow Focus Aladin Mark I1

Nasz zestaw 3D wyposazony jest w urzadzenie Follow Focus Aladin Mark II.
Sktada si¢ on z:

+  serwomechanizmy do sterowania obiektywami x 4 szt.,

«  kabel do serwomechanizmu x 5 szt.,

+  urzadzenia sterujacego Aladin Mark II,

*  uchwytu typu magic,

+ kabla zasilajacego,

» dodatkowego serwomechanizmu do obstugi bazy,

«  oraz rurki montazowej x 2 szt.
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Serwomechanizmy do sterowania przeslong oraz ostroscia montujemy za pomocg rurek kolejno na obydwu
obiektywach.
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Kable sterujace do obstugi obiektywow wpinamy do wlasciwych gniazd sterownika Aladin.
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Okablowanie zestawu warto doktadnie utozy¢, tak by nie przeszkadzato w trakcie pozniejszej pracy z kamers.

Tak ztozony zestaw 3D jest gotowy do synchronizacji.
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Zapraszamy do obejrzenia filmu: CinemaVision Mirror Rig Wideoporadnik (CV.MR.VTI PL).
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