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1. Wstęp

CinemaVision Rig Kontroler  to  urządzenie przeznaczone do przesyłania i  kontroli  parametrów Rigów 3D podczas
rejestrowania obrazu stereoskopowego.
Kontroler koordynuje działanie wszystkich urządzeń wchodzących w skład kamerowego zestawu 3D CinemaVision.

2. Funkcje Kontrolera 

Kontroler:
1. Zarządza kamerami i sterownikami serwomechanizmów.
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2. Dystrybuuje Timecode oraz Genlock do wszystkich urządzeń wchodzących w skład zestawu.

3. Archiwizuje dane urządzeń biorących udział w rejestrowaniu filmu.

4. Umożliwia wygodne podłączanie urządzeń zewnętrznych.

5. Porządkuje układ kabli oraz ułatwia podłączanie podzespołów Riga CinemaVision.
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3. Podłączanie Kontrolera

1. Za pomocą złączy Genlock oraz TC IN podłączamy do Kontrolera urządzenie Ambient Lockit odpowiedzialne
za dystrybucję sygnałów Genlock oraz Timecode. 

2. Następnie podłączamy urządzenie sterujące Aladin Mark II. Wpinamy kolejno:

a) Zasilanie, (jeśli Kontroler Riga nie ma na stałe zamontowanych płyt zasilających baterii V-Lock, złącze
Power służy do zasilania samego Kontrolera. Jeśli Kontroler wyposażono w płytki V-Lock, zasilany jest
bezpośrednio z założonych na nich baterii, a złącze Power służy do zasilenia urządzenia zewnętrznego. W
tym przypadku jest to kontroler Aladin Mark II).
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b) Kabel Remote przekazujący Timecode do sterownika Aladin oraz umożliwiający wyzwolenie nagrywania
z kontrolera sterownika.

c) AUX – kabel zapewniający komunikację danych pomiędzy sterownikiem Aladin a Kontrolerem Riga.

3. W dalszej kolejności wpinamy kable Sync 1 oraz Sync 2. Złącza służą do połączenia Kontrolera z kamerami
zestawu. Kabel przesyła do kamery Timecode, Genlock oraz wyzwolenie nagrywania.

4. Gniazdo Console służy do diagnostycznego połączenia Kontrolera Riga z komputerem.
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5. Kamery łączymy za pomocą sieci Ethernet w układzie master-slave. Dla kamery lewej wpinamy LAN1 oraz
LAN2 dla kamery prawej. Na samych kamerach korzystamy ze złącza GIG-E.

4. Podstawowe informacje o Kontrolerze

Po uruchomieniu urządzenia wszystkie parametry zestawu kamerowego takie jak Timecode, Genlock, Synchronizacja
kamer, oraz komunikacja LAN są aktywne i działają stabilnie. 
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Podczas rejestracji wszystkie metadane kamer są rejestrowane i zapisywane przez Kontroler. 
Podczas  użytkowania urządzenia Follow Focus,  Kontroler  zbiera  i  zapisuje  wszystkie dane o bieżącym ustawieniu
obiektywów oraz bazie Riga. Informacje zapisane w ten sposób są bardzo przydatne w postprodukcji, a szczególnie gdy
materiał przeznaczony jest do tworzenia efektów wizualnych.

Wyzwolenie nagrywania zdalne, bądź z poziomu kamery sygnalizowane jest dodatkowo zapaleniem czerwonej diody na
Kontrolerze.

Za pomocą sieci Wi-Fi Kontroler Riga komunikuje się z programem CinemaVision Shot Calculator. Dane w programie
aktualizowane  są  na  bieżąco  podczas  dokonywania  zmian  ustawień  zestawu  kamerowego.  Po  każdorazowym
wyzwoleniu nagrywania dane te są zapisywane. Zapisane w programie dane można również przesłać z powrotem do
Riga konfigurując na ich podstawie zestaw. Skraca to czas pracy i daje pewność uzupełnienia wszystkich odpowiednich
wartości zgodnie z potrzebami rejestrowanego ujęcia. 
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5. Skład Kontrolera

Wyposażenie podstawowe:

1. CinemaVision Rig Kontroler,
2. dwie anteny Wi-Fi,
3. kabel CinemaVision RED GIG-E (czerwony 70 cm),
4. kabel CinemaVision RED GIG-E (niebieski 110 cm)
5. kabel CinemaVision RED SYNC (zielony 70 cm),
6. kabel CinemaVision RED SYNC (zielone 110 cm),
7. kabel CinemaVision GENLOCK (czarny),
8. kabel CinemaVision TIMECODE (żółty).

Wyposażenie opcjonalne:
1. Dwie płyty zasilające typu V-Lock,
2. kabel CinemaVision POWER (pomarańczowy), 
3. kabel CinemaVision AUX ALADIN2 (niebieski),
4. kabel CinemaVision REMOTE ALADIN2 (niebieski),
5. kabel CinemaVision CONSOLE (żółty).
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6. Sugerowany zestaw 3D CinemaVision

1. RIG lustrzany CinemaVision Mirror Rig (CV.MR),
2. trójnóg Sachtler Cine 150 L ze spinaczem przypodłogowym,
3. głowica Sachtler Cine 30HD,
4. dwie kamery Red Epic-X Mysterium-X z wyświetlaczami dotykowymi Red LCD 5”,
5. rig kontroler CinemaVision Rig Controller (CV.RC) wraz z okablowaniem,
6. zestaw obiektywów 3D Angenieux Optimo DP,
7. zestaw obiektywów 3D Cooke mini/S4,
8. Follow Focus Aladin Mark II,
9. generator TC i GenLock Ambient ACL204,
10. monitor referencyjny Flanders Scientific Inc. CM 171,
11. dwa Akumulatory SWIT D-8161S,
12. kamera kalibrator CinemaVision Camera Calibrator (CV.CC),
13. kalkulator ujęć CinemaVision Shot Calculator (CV.SC),
14. komputer,
15. wzornik kolorów Spydercheckr,
16. dwie tablice synchronizujące (mała i duża),
17. biurko polowe CinemaVision Field Desk (CV.FD).

7. Podsumowanie

CinemaVision  Rig  Controller  jest  rewelacyjnym  rozwiązaniem  usprawniającym  i  przyśpieszającym  pracę  przy
rejestracji obrazu 3D. 
Jest istotnym elementem składowym systemu rejestracji obrazu stereoskopowego CinamaVision.

Zapraszamy do obejrzenia filmu: CinemaVision Rig Controller Wideoporadnik (CV.RC.VT1 PL).

KONIEC
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